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Standaard	P rojectmatig

  Kleuren	 13 kleuren	 > 500 m1 -	 Meer dan 200 foliekleuren in overleg mogelijk.

  Lengte	 6 meter	 > 200 m1 -	 Op maat gezaagd aan te leveren.

  Toepassing	 Geschikt voor zowel dakranden met als zonder overstek.

  Materiaal	 Basismateriaal is Fiberyl® en heeft een duurzame uv-bestendige toplaag.

  Verwerking	 Verwerking bij min. + 5 ˚C  t/m max + 30 ˚C.

  Uitzettingscoëfficiënt	 0,026 mm/m/°C (uiterst gering)

	 Dikte toplaag	 200 µm

	 Krasvastheid	 >20 cN

	 Garantie 	 10 jaar

	 Kleurechtheid	 Schaal 4, UV-bestendig.

	 Vochtopname 	 Nihil. Keralit is ongevoelig voor vocht en trekt niet krom.
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4o 6 mm

Verwerking

Montage-stappen
U kunt de montagehandleiding en principedetails vinden op onze website.

Makkelijk te downloaden in onder andere DWG, DWX en PDF op www.keralit.nl

o 6 mm

Montage met overstek 

Montage zonder overstek Hoekmontage
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max. 2x 6 mtr.
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Donker groen

612505

RAL 6009

monumentengroen

992505

wijnrood

300505

RAL 3005

monumentenblauw

150037

RAL5004

staalblauw

515005

RAL 5011

donkerbruin

887505

vergrijsd ceder

3099001

mahonie

2097013

antraciet

701605

RAL 7016

golden oak

2178001

f �Gratis kleurmonsters  
vraag gratis kleurmonsters aan met deze kaart. 
Geen kaart? kijk op www.keralit.nl

Kleuren
Met 13 populaire kleuren is er altijd een 
passende kleur voor uw dakrandklus.

De duurzame UV-bestendige panelen zijn voorzien van een 

subtiele houtnerf waardoor het eruit ziet als geschilderd hout. 

Projectmatig zijn in overleg alle (geschikte) foliekleuren mogelijk.

crème

137905

RAL 9001

licht ivoor

101505

RAL 1015

wit

915205

RAL 9016


